

















Materialgruppe
material group

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

5.1

5.2

6.1

6.2

6.3

6.4

Einsatzrichtwerte Estimated values for use

VR /f
/ fz <g2

0,020
0,025
0,030
0,040
0,050
0,060
0,080
0,100

0ONOOGOH_LOBN

<@ 4

0,040
0,050
0,060
0,080
0,100
0,120
0,160
0,200

<@ 6

0,050
0,060
0,080
0,100
0,120
0,160
0,200
0,250

<@ 8

0,060
0,080
0,100
0,125
0,160
0,200
0,250
0,320

Vorschub (mm/U) feed
<@ 10 <@ 12

0,080
0,090
0,120
0,160
0,200
0,250
0,310
0,400

VHM-Reibahlen VHM-reamers

blank uncoated

Ve (m/min)

20-25

15 - 20

10-15

6-10

6-10

30-40

20-25

15 - 20

15 - 20

30-35

20- 30

18 -24

20-30

18 - 24

18 - 24

15 - 20

VR / fz

51 Reibahlen mit IK blank: Vc und fz

Reibahlen mit IK beschichtet: Vc und fz

beschichtet coated

Ve (m/min)

18 -24

18 -24

12-16

8-12

8-12

30-35

30-35

18 - 24

18 - 24

33 -40

25 - 32

22 - 28

24 - 32

22 - 30

22 - 30

18 -24

+ 50 %
+100 %

VR / fz

Reamers with internal coolant uncoated: Vc and fz
Ve and fz

0,090
0,100
0,140
0,180
0,220
0,280
0,340
0,440

<@ 14

0,105
0,115
0,165
0,210
0,260
0,330
0,400
0,520

<@ 18

0,130
0,145
0,205
0,265
0,330
0,410
0,505
0,650

<@ 22

0,160
0,175
0,250
0,320
0,395
0,500
0,610
0,790

<@ 26

0,185
0,200
0,290
0,375
0,465
0,590
0,710
0,920

<@ 30

0,215
0,230
0,335
0,430
0,530
0,680
0,810
1,050

VHM-Kegelsenker VHM-countersink

Vc (m/min)

50

45

35

25

25

50

25

100

25

20

30

<@ 10

340

500

220

120

130

400

800

1600

120

100

180

Reamers with internal coolant coated:

Vf (mm/min)

<@ 20

320

245

110

60

70

200

400

800

60

40

80

+ 50 %
+100 %

<@ 31

220

170

75

40

45

140

270

500

40

30

60
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Postfach 84 01 5
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Telefon: (09 11) 939 7
Telefax: (09 11) 3 26 23 89

Internet: http://www.zinner.com
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